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Casi sin excepción, los fruticultores, tarde o 
temprano, encontrarán conveniente y muchas 
veces necesario practicar el arte de injertar 
en alguna de sus formas. Ocurre, algunas ve- 
ces, que en el vivero se cometen errores y los 
árboles, consecuentemente, no responden a la 
clasificación. 

Es posible que el arboricultor adquiera ár- 
boles que pueden resultar de una variedad in- 
deseable cuando empiezan a producir, La de- 
manda del mercado, siempre cambiante, exigi- 
rá quizá el cambio de los árboles en plena pro- 
ducción por otras variedades más solicitadas. 
Para facilitar la polenización, la injertación 
de algunos árboles en un conjunto de una mis- 
ma variedad puede ser aconsejable. El fruti- 
cultor puede tener un árbol determinado que 
desea propagar; o, en razón de un accidente, 
daño inferidó por los roedores o enfermedades, 
se haga necesario un trabajo de constitución 
que comprenda ciertos tipos de injerto. 

El arte. de injertar ha sido practicado du- 
rante muchas centurias y han existido innu- 
merables variantes en los métodos de injertar. 


· Sin embargo, la experiencia ha demostrado que 


ciertos métodos tienen más probabilidades de 
triunfar bajo condiciones comunes, y aquellos, 
junto con unos pocos materiales nuevos y mé- 
todos con los cuales el autor ha experimentado, 
sọn expuestos aquí. 

Desde que las variedades frutales, con raras 
excepciones, de semilla, no responden a las ca- 
racterísticas de la variedad, son en su ma- 
yor parte, propagadas vegetativamente por injer- 
to: esto es, un pedazo de ramita (llamado púa 
o «injerto») de la variedad deseada es trans- 
ferida a una raíz en crecimiento o a una rama 
o vástago que brote del tallo o tronco de un 
árbol (llamado «patrón» o «porta injerto») y 
unido con él de tal manera que se obtiene una 
unión perfecta. El «injerto» continúa crecien- 
do como si estuviera en sus propias raíces y 
reproduce su propia variedad. Se obtiene más 
éxito cuando se hacen los injertos entre varie- 
dades de la misma especie o entre especies muy 
próximas del mismo género. 

Los injertos se clasifican generalmente en 
dos grandes grupos: (1) injertos de estaquilla 
y (2) injertos de escudete. Cada uno de estos 
grupos se divide en muchas subdivisiones de 


acuerdo a los diferentes métodos y partes usa- ` 


das al hacer la unión. 


Desde que el crecimiento tiene lugar en el 
cambium y en otras células meristemáticas es- 
trechamente asociadas. debajo de la corteza in- 
terna, es esencial poner en contacto el tejido 
que constituye el cambium de ambos, injerto y 
patrón, para que el crecimiento de éstos for- 
me una capa contínua de madera nueva que 
unirá las partes como si fuera una sola. El te- 
jido denominado «cambium» es una capa de cé- 
lulas que descansa exactamente entre la cor- 
teza interna y la madera; hay comunmente va- 
rias capas de células adyacentes al cambium 
que no han llegado a diferenciarse en otros te- 
jidos, y estas células con el cambium se de- 
nominan región «cambial». El cambium es el 
tejido del tronco merced al cual éste crece 
en el sentido del diámetro, y el crecimiento ul- 
terior depende de su preservación. La subs- 
tancia de apariencia viscosa, resbaladiza que 
se encuentra cuando se descorteza el tronco en 
el momento en que la savia está en actividad 
proviene en su mayor parte del contenido de 
las células del cambium. 


SELECCION Y CUIDADO DE LOS INJERTOS 


La selección y cuidado de la madera de que 
están constituídos los injertos (1) es de la 
mayor importancia. Las ramitas que han cre- 
cido de uno a dos pies (de 30 a 60 centímetros) 
durante la estación precedente proveen co- 
munmente la mejor madera para injertos (1). 
Los brotes deben estar henchidos y maduros. 
La parte media de la rama de crecimiento anual 
provee los mejores injertos (1); las partes co- 
rrespondientes a la base у a la extremidad соп- 
tienen brotes de poco desarrollo y débiles. La 
madera de dos o tres años puede ser usada al- 
gunas veces bajo condiciones especiales pero 
no se la recomienda. 

Es esencial que los injertos o púas sean con- 
servadas «dormidas» hasta tanto se las injerte; 
pueden cortarse durante el invierno mientras 
duermen, pero se debe cuidar de que se las man- 
tenga frescas hasta el momento de usarlas. Se 
las envuelve en papel o género y se les entierra 
abajo del nivel a que alcanza la helada en un 
lugar bien drenado, o pueden ser almacenados 
en un sótano frío en arena ligeramente húme- 
da, viruta, o Sphagnum. 


(1) Ramitas o púas. — М, del T, 
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E INJERTOS (1) ALMAOR- 
ABLA 1.— COMPARACION р 
ADOS Y PARAFINADOS CON LOS RECIENTEMENTNE 


CORTADOS. 


тее ее г = 2 E SE 
55 | 58 | 89365 | 5258 
Tratamiento 25 = ЕЯ 2E > БЕРЕ 
_ de los 25 Б ОБЕ ЕЕЗ 
injertos ES 0 32820 | 5285 
' © ЕЗ A ® лд 
Estratificados' con aserrín 
húmedo ............. 103 33 32,0 75,0 
Bañados en parafina, es- 
tratificados cn aserrín . 107 50 46,7 88,3 
Recién cortados de los ár- 
boles e injertados ... 84 52 61,9 88,8 


Se llevó a cabo un experimento con el pro- 
pósito de comparar los injertos hechos con ra- 
mitas o púas que habían sido estratificadas con 
los injertos efectuados con ramitas recién cor- 
tadas de los árboles. Un tercer lote de injer- 
tos se efectuó con varillas o púas que habían 
sido sumergidas en parafina derretida antes 
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Figura 1 


А. — Manzano de Аосс años de edad antes de ser injertado 
cn la copa. 

B.— Manzano de doce años podado y con las ramas cortadas 
para el injerto de hendedura. 


de estratificarlas. Las varillas fueron estrati- 
ficadas en aserrín húmedo en un sótano frío 
bajo condiciones uniformes. Se hacieron injer- 
tos de cada lote de varillas a intervalos de di- 
ciembre hasta que comenzó el crecimiento de 
abril. Los resultados expuestos en la tabla № 1 
indican que las varillas revestidas con parafina 
antes de estratificarlas eran superiores a aque- 
llas estratificadas sin revestimiento y prácti- 
camente iguales a las varillas injertadas inme- 
diatamente después de ser cortadas, especial- 
mente para usarlas durante marzo y abril, la 
estación normal de injertar, 

'Si las varillas estratificadas en aserrín ex- 
clusivamente se mantienen húmedas y frías da- 
rán buenos’ resultados; Como quiera que sea, 
desde que las varillas estratificadas son fre- 
cuentemente descuidadas, el revestimiento con 
parafina derretida antes de estratificarlas ase- 
gura el mantenimiento de la humedad en las уа- 
rillas para injertar. 


Se obtienen mejores resultados revistieng | 
varillas con cera parafina si son sumergidas у 
pidamente еп cera a una temperatura de 170 
180 grados Fahrenheit, lo cual es exactame | 
debajo del punto en que la cera se calienta h Sta 
hacer humo. La temperatura no se elevará М 
allá der este punto pues la cera caliente Será da. 
боза, y по descenderá рог. debajo de 160° A 
herenheit pues de lo contrario se obtendrá Un re. 
vestimiento demasiado pesado y con tendencia $ 
requebrajarse y desprenderse. Estas varillas j 
vestidas pueden ser conformadas y los Injertog 
efectuados en las primavera. El revestimiento de 
cera queda en los injertos después de hechos 
materialmente ayudan en la posibilidad de obte. 
ner una excelente unión entre el injerto y e] pa. 


trón. 


“EPOCA DE INJERTAR 


Lo ideal es cortar las púas en la primavera in- 
mediatamente antes de que se inicie el Crecimien. 
to e injertar enseguida, pero es tan corto el tiem- 
po durante el cual esto puede ser hecho que solo 
una cantidad muy limitada podrá llevarse a са- 
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Figura 2 


А. — Arbol joven injertado de hendedura en el tronco usando 
una púa larga, 


В. — Arbol joven despues de dos años de injertado de hende- 
dura con una púa larga. La flecha indica el extremo de 
la púa al terminar el injerto, 


bo. Donde puedan mantenerse las varillas en es- 
tado latente por medio de la estratificación, se 
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autor ha obtenido éxito en cada uno de los meni 
del año desde noviembre hasta agosto. Los reni: 
tados de esta prueba se exponen en la Tabla N 
2. Como quiera que sea, para uso práctico, inme- 
diatamente y a medida que los brotes inician su 
crecimiento de primavera es la mejor época de 


injertar. 


enterrarlos afuera hasta que llegue el momento 
de plantarlos en la primavera. El desmochado de 
los árboles y su injertación por el sistema de 
hendidura, se practica por lo general inmedia- 


tamente antes о en el momento en que el creci- 


miento se inicia en la primavera. Algunas otras 
formas de injertar, tales el injerto bajo la cor- 


` 


El injerto inglés sobre raíces de plantitas obte- 
nidas de semilla para obtener árboles frutales 
jóvenes, puede efectuarse durante la estación en 
que la vegetación está dormida, en invierno, y 
los patrones injertados estratificarlos en aserrín 
húmedo o musgo en un sótano frío (fresco) o 


teza o de corona y el injerto de puente que su- 
ponen el aflojamiento de la corteza, es más con- 
veniente hacerlos un poco más tarde en la pri- 
mavera, cuando la corteza ha empezado a des- 
.prenderse, o despegarse, bien. 


TABLA 2.— RESULTADO COMPARATIVO DE INJERTAR (1) EN DIFERENTES MESES DEL AÑO (2) 


Moses en que se injertó. U. 5, A. (3) Мо, Dic. En. rch, Marz. Abr. Mayo Jun. Jul. Total 
Número de injertos practicados ..... 36 55 . 42 69 67 61 30 28 32 420 
Número de injertos logrados ....... 3 7 0 20 50 58 30 26 28 222 
Porcentaje de injertos logrados 83 "127 00 363 74 6 950 1000 920 870 548 
. 
Rep. Argentina. Proy. de В. Aires (4) Ag. Sep. Oct, Nov. Dic. En. ко}. Магт. Abr. 


(1) De púa, 

(2) En cesto experimento todos los injertos revestidos totalmente con parafina derretida, cncerada al pincel, en el momento 
dy efectuarlo. La cera parafina usada resulta demasiado quebradiza para trabajo do invierno. Indudablemente, si se dispu- 
sicra de una cera de propiedades más elásticas, un porcentaje mayor de injertos vivirían injertándolos en otoño e invierno. 

(3) U. S. А. — E. U. de Norte América. Estado de Ohio. 

(4) Centro de la Provincia до Buenos Aires, Meses correspondiente. 


REGENERACION (1) des, éstas se cortarán hasta dar con ramas late- 
ráles más delgadas y éstas se podarán para injer- 
tarlas. La mayoría de las ramas restantes, sobre 
las cuales no se practicarán injertos, serán remo- 
vidas. Se dejará una cantidad suficiente de es- 
tas ramas, sin embargo, para que provea algo de 
sombra a los injertos y defenderlos así de los ri- 
gores del sol; por esta razón, en árboles maduros 
es necesario dilatar el tiempo consagrado a la re- 
generación (reinjertación de la copa) sobre poco 
más o menos dos o tres estaciones. Durante la es- 
tación de crecimiento, después que se, han efec- 
tuado los injertos, crecerán chupones (2) en pro- 
fusión sobre los limbos y alrededor de los injer- 
tos. La mayor parte serán tronchados, pero se 
dejarán algunos para sombra después de la prime- 
ra estación de tal manera que se puedan suprimir 
la mayor parte de la madera más pesada. Después 
de dos o tres estaciones cuando los injertos han 
crecido lo suficiente para hacerse sombra a si 
mismo y la mayor parte del tronco del árbol, se 
eliminará el resto de las ramas. Después, se ркас- 
ticará un aclareo еп el cremiento de los injertos. 
Donde han crecido injertos dobles, uno de éstos 
es eliminado y el árbol podado рата corregir su 
forma. 

Los cuatro métodos de injertar más importan- 
tes usados en la regeneración de los árboles fru- 
tales son : injerto de hendidura, injerto inglés (3), 
injerto en la corteza, (4) y de escudete (5), 


El cambio completo de la parte superior o «co- 
pa» de un árbol por una variedad diferente se lla- 
ma «topworking» o regeneración. (Fig. 1). Ar- 
boles ya maduros pueden ser regenerados, pero 
cuando más viejo es el árbol y más grandes las 
ramas difícil es la tarea. En la regeneración de 
los frutales éstos se benefician del sistema radi- 
cular ya establecido que hace producir a los árbo- 
les más pronto de lo que se puede obtener plan- 
tando árboles jóvenes. En la elección de las га-. 
mas para la regeneración, cada árbol debe ser con- 
siderado como un problema separado y las ramas 
elegidas para la injertación con vistas a la for- 
mación de la copa futura y forma del árbol (Fi- 
gura 1). Se elegirán para injertar, ramas vigo- 
rosas, bien distribuídas alrededor del árbol y su- 
ficientemente espaciadas en el tronco de manera 
que no formen inserciones defectuosas. Se elegi- 
rá una rama vigorosa, derecha, en el centro del 
árbol que será en el futuro la principal para in- 
jertar. Para este fin es preferible una rama lige- 
ramente inclinada hacia la dirección del viento 
dominante. Los árboles serán devastados (po- 
dados) durante la estación de invierno con el fin 
de prepararlos para la injertación y log muñones 
a injertar revestidos al pincel con cera derretida 
para evitar su desecación. Cuanto más jóvenes 
sean los árboles tanto menor el número de ramas 
que será necesario injertar y tanto más fácil en- 
contrar ramas del tamaño deseado cerca del tron- 
co. Se cortarán las ramas tan cerca del tronco сс- 

_ Mo Sea necesario para obtener un diámetro de una 
“а tres pulgadas conveniente para injertar. Cuan- | 
dó las ramas principales sean demasiado gran- 4 


(1) Topworking = Rcinjertación de la сора. — М. del Т. 
(2) «Water sprouts», — М, del T. 

(3) «A caballo», «de silla» о «ul galope». — N. del т. 

(4) o «de corona» 

(5) o de yema. 
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INJERTO DE HENDIDURA 


El injerto de hendidura, es el Е Вон 
usado comúnmente para la regeneración. эы 
ta manera, se injertan ramas desde qua a Е 
pulgadas de diámetro. Pueden injertarse ar š 
aun mayores usando dos hendiduras parale си 
entre sí, una en сада lado del centro, insertan Н 
cuatro injertos. En árboles jóvenes de и 
cuatro años, los injertos pueden ser colocados 
еп el tronco; en árboles más viejos se los со- 
loca en las ramas. 


Figura 3 


Arbol joven después de haber sido injertado cn las ramas 


Injerto de hendidura en árboles jóvenes, — 
Cuando se trate de regenerar árboles a los dos 
o cuatro años de plantados, el tronco es cortado 
de dieciotho pulgadas a dos pies (6) del suelo 
e injertado de hendidura. Un método usado con 
éxito en árboles jóvenes es cortarlos al sesgo, 
colocando la varilla del injerto, en este caso 
muy larga, en la parte más alta del corte. (Fi- 
gura 2, A). El patrón debe ser recortado en la 
parte superior del corte en bisel en la medida 
del diámetro de la estaquilla-injerto y el corte 
en pendiente del patrón, de tal manera que la 
estaquilla-injerto quede colocada del lado del 
viento. Esta estaquilla puede ser de diez pulga- 
das a dos pies (1) de largo y llevar el brote ter- 


minal, La larga estaquilla puede ser desbrota- 
da; sólo quedarán los 


grandes, vigorosos, de 


vivero, regenerándolos 
ra con las variedades deseadas. F 


en usar este método, 


comenzando con árboles de las variedades в. 
seadas еп su huerto frutal de Newark, Ohio 
Este método es especialmente valioso para «in. 
jertación de la copa» de variedades, tales com 
la Grimes, en patrones resistentes a la Podre. 
dumbre del cuello E а Сони puntos débiles 
ón mismo о la raiz. | 2 

Ш аи (topworking) de árboles 16. 
venes demasiado gruesos para о јето 
en el tronco, вз іпјегіап de hendidura ramas de 
una pulgada (3) de diámetro. (Fig. 3). Estas га. 
mas son cortadas en bisel insertándoseleg luego 
la estaquilla o púa. En estas ramas de diámetro 
reducido la presión del «patrón» no es lo suficien. 
temente fuerte para sostener la estaquilla. En esta 
caso, la estaquilla será sostenida en la hendedy. 
ra fuertemente con una ligadura. Para este fin 
se ha usado género de hilo o tiras de muselina 
usada impregnadas con cera de injertar. El uso 
de tiras o cintas enceradas unta las manos del 
operador con cera pegajosa. Esto puede evitarse 
usando la cera parafina con un pincel. Puede 
cortarse una muselina vieja a lo largo en la me. 
dida que se necesite. Se venda el injerto con 
estas tiras secas. El extremo de éstas se fija 
con un toque de cera. Luego se unta todo el ven- 
taje con el pincel previamente sumergido en ce- 
ra licuada, entonces la cera caliente embeberá 
el tejido de muselina, desalojando el aire del in- 
jerto. Este método puede ser usado en todos 
aquellos casos ёп que sea necesario envolver o 
vendar en las operaciones de injertar. 

Injerto de hendidura en árboles viejos. — Al 
practicar un injerto de hendidura sobre made- 
ra vieja la rama a injertarse será cortada con 
un serrucho de dientes finos. Para efectuar el 
corte se elegirá un punto donde la madera sea 
lisa, la veta derecha y por lo menos a 4 pulgadas 
(4) del lugar donde se cortará la rama. Se usa- 
rá con ventaja una herramienta especial conoci- 
da por «hendidor» (5) para hacer la hendidura 
У mantenerla abierta para que reciba la esta- 
quilla o púa (Figura 4). Esta herramienta es- 
tá hecha de buen acero y consiste de un filo cón- 
cavo cortante con un gancho o mango en un ex- 
tremo y una cuña vuelta en sentido contrario al 
Otro extremo. El filo cor- 
enta es de forma cóncava 


que la rama se cortará perfecta- 
mente en el barde, 


ofreciendo así el со 


га. Al abrirse 108 
rales, se practicará 
rizontal; y, 
en la cima 


la hendidura en dirección ho- 
en los Muñones o tocones verticales 
del árbol, se hace la hendidura de 


(1) 03020 60 metros А 
Со му аргохіт 
(2) Collar rat.— N, да, mento. — N, del T. 


(3) 0,025 Tactros. — М. del T. 
(4) 0,10 Metros, 

(5) Véase: Grumberg I.—« 
frutales», Buenos Aires, 


(6) 0,54 a 0,82 metros 


El аме de criar e injerto" 
1928; pág. 65, fig. 29, —N. del T. 
‚ — М. del т. 
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manera que una de las púas por lo menos pes 
en dirección al viento dominante. En ramas Ра 
tadas en bisel y еп las que se injerta к, 

púa, ésta se colocará siempre en el borde АД 
rior o externo, en el punto más alto del bisel. 
Después que se ha abierto la hendidura se saca 
el «ћепа ог», se le da vuelta y se martilla la 
cuña situada en su otro extremo de la hendidura 
y en el centro del tronco o muñón. Esta opera- 
ción, al abrir la hendidura permite colocar fá- 
cilmente la púa sin desgarrar la corteza. (Fi- 


.gura 5). 


Figura 4 ` 


Equipo usado en la injertación, incluye: fundidor de cera, (1); 
pan de cera, (2); pincel, (8); navaja de injertar (3); 
hendidor, (4); martillo, (5); galopín (6) y sierra (7). 


Es de práctica cortar las púas de tres o cinco 
yemas de longitud para la reinjertación (top- 
workin). El corte de la púa se efectúa inme- 
diatamente arriba de la yema más alta. Comen- 
zando en la base de la yema más baja, el extre- 
.mo más bajo de la púa es cortado en forma de 
cuña, con lados o caras uniformes, lisas y lige- 
ramente más gruesas del lado de la yema. Esta 
cuña no será, en general, de una longitud supe- 
rior a 1% о 2 pulgadas y sin filo en el borde 
bajo, frontal, más bien que en punta fina y lar- 
ga. El propósito es cortar tan fácil, y perfecta- 
mente adaptable a la forma de la hendedura co- 
mo sea posible. Un golpear firme y continuo con 
un cuchillo de hoja fina y afilada es indispensa- 
ble ya que la superficie del corte debe ser suave 
y uniforme. Se usará un pequeño garlopin para 
dar forma y suavizar las superficies de los cor- 
tes y la púa. ` 

Después que se haya colocado la cuña del «cu: 
chillo hendidor» en el centro del muñon, se em- 
puja el mango ligeramente hacia abajo para 
abrir más la hendidura. Las púas ya prepara- 
-das se insertan, una de cada lado, con el borde 
más ancho hacia afuera, de manera que el «ра- 
trón» empalme firmemente con la срба» en la re- 
gión del cambium. Se las desliza entonces hacia 


abajo por la hendidura hasta que la yema más 


baja estó bien adosada а la superficie del corte 
del patrón. Desde que la corteza del patrón es 
más gruesa que la de la púa, ésta estará más 
bien un poco hacia el centro antes que salirse 


con la corteza del patrón. (Figura 5, D). Algu- 


nas veces la púa es inclinada ligeramente hacía 
afuera, ві con ello ве asegura un tontacto más 
eficaz de las capas de células del cambium de 
algún punto, aun cuando esto por lo común no ев 
necesario. Una vez colocadas las púas en ви lu- 
gar, se extrae la cuña del hendidor con cuida- 
do de no sacar las púas de ви lugar y de modo 
que el patrón se halla cerrado lo suficiente para 
mantenerlas en su lugar. Toda las superficie de 
mantenrelas en su lugar. Toda la superficie de 
los cortes, tanto del patrón como de las púas, 


Figura 5. — Injerto de hendidura 


А. —Injerto de hendidura terminado, listo para ser encerado. 

В. — Vista del costado mostrando el bisel de la púa. 

C.— Vista de atrás mostrando el filo o canto de los cortes en 
bisel o chaflan. 

.D. — Sección transversal del injerto de hendidura. 

а. — Método incorrecto de colocar la púa, no existe contacto 
con el cambium. 

b. — Púa correctamente colocada para asegurar el contacto con 
el cambium. 


se cubrirán con cera a fin de evitar que se se- 
quen antes de que se hayan unido. Debe tenerse 
especial cuidado de que las rajaduras en los costa- 
dos y parte superior del patrón queden llenas y 
cubiertas, que las superficies de los cortes ргас- 
ticados en las púas cubiertas, y que no queden 
agujeros de aire en la cera en el. ángulo donde 
las púas se unen con el patrón. Para tapar el to- 
pe de la púa se le colocará un poco de cera. Pa- 
ra encerar los injertos se recomienda una buena 
cera a pincel (1). (Véase página 20). Se pueden 


(1) brush wax. 
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perficie de los cortes como es de práctica, De 
esta manera las púas reciben una película más 
delgada y uniforme que cuando, en la huerta, se 
les aplica la cera con un pincel. 


S + 1177 + а 
ar las púas у sumergirlas en cera ea 
E . . м 5 е 
` los injertos. Las púa 
antes de hacer | \ И 
tas, y, al colocarlas, 
ог lo tanto cubiertas, y, E 7 y 
arado que habrá para hacer será cubrir la su 


cort 


SIN ENCERAR. — CERA. — PARAFINA AL PINCEL, 


TABLA 3. — COMPARACION ENTRE PUAS ENUERADAS Y 


Resultado en 108. injertos | 
as injertadas ¡ferencia en favor del спесрај, 
кану Sin encerar Encecradas Dif ado 

51 ед Enccradas Каре 
Sin о спустат | ни 
j "стаје 
i Cantidad Porecntaje Porccntas 419 
Cantidad po a Зи 
50 397 


‚ з а Јепрцеќа en ambos, pa. 
н pug. е. En Меша del corte al чн 
trón y púa, ед la рагу dera. Cuando s 
y siguiendo la veta de la madera. ; | е unan 
la púa y el patrón, se harán penetrar las lengüe- 
tas en las hendiduras respectivas y así se les 
mantendrá unidos. A las capas del cambium se 
las pondrá juntas de manera que estén en con- 
tacto entre sí en las lengüetas. Cuando la púa 
sea más pequeña que el patrón se colocará aqué- 
lla a un costado para obtenerlo. (Figura 6). Si 
se hace un trabajo meticuloso, es posible que el 
contacto del cambium en las tres Superficies, 
Cuando el patrón no sea lo suficientemente 
fuerte como para ejercer una posición tal que le 
permita tener la púa en la posición deseada, este 
tipo de injerto será atado para mantener 185. раг- 
tes bien unidas. Rafia éncerada o tiras de gé- 
nero son apropósito para ello. Recientemente se 
han usado con el mismo fin pequeñas tiras de 
goma, де 3 |16 a 5 pulgadas de largo, ya que 
ejercen la presión necesaria para que las partes 
se mantengan unidas y se extiendan al crecer, 
Después que el injerto ha sido atado, se le cubre 
con una película delgada de cera. 

Este método de injerto a la inglesa es muy usa- 
do en. la multiplicación de árboles jóvenes. Du- 
rante el invierno se injertan de raíz árboles jó- 
venes де % а % de pulgada de diámetro (1) en 
esta forma, se depositan en buenas condiciones 
de humedad y frescura para emitir tejido cica- 
tricial, y se plantan en vivéro al llegar la pri- 
mavera. Se obtiene un mayor: crecimiento si se 
corta la púa de manera que la yema superior es- 
té inmediatamente arriba de la lengieta del la- 
do donde verifica el contacto del cambium. (Fi- 
gura 6, B). Desde que los injertos Se entierran 
completamente, excepción hecha de la última ye- 


ma de la púa, al ser colocados en las filas del vi- 


A.— Púa y patrón cortados en forma que coincidan. vero, no es necesario entergarlos, 
B.—Púa insertada en el patrón. 


C.—El patrón cs más grande que la púa. Muestra” la púa 


colocada a un costado рата que coincidan las capas del 
cambium, 


INJERTO INGLES 


Cuando se trata de injertar árboles en la co- 
pa, puede desearse colocar injertos en ramas de 
un diámetro inferior a una pulgada. Se. indica 
esto cuando se desea injertar árboles pequeños 


Figura 6. — Injerto inglés o de doble lengiieta 


INJERTO EN LA CORTEZA 


: | 0 «DE CORONA» (2) 
5-1 Correr el riesgo de injertar en е] tronco. Los 


resultados obtenidos соп el injerto inglés son me- El injerto de corona se hac 
Jores cuando cl patrón у la púa son,-aproxima- cuando la corteza des | 
Сатопіе, 43] mismo diámetro, Al һасег`ип in- 2'boricultores lo prefieren а] de hendidura, por- | 
Jerto «а la inglesa» о «de doble lengúleta» se prac- Ue Se practica sin rajar la madera Es también | 

1 


e en la primavera 
река fácilmente. Algunos 


tica un corte en pendiente, o ај sesgo, en el ex- 
tremo superior del patrón y otro igual, para que (1 Фе DIGAS а 


coincida con el anterior, en el extremo inferior y а а 


,016 metros aproximadamente, — М. del T. 


tting es el lamado por los ingleses, franceses 
«injerto” de corona», — М. del т 
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ara injertar ramas más grandes que las 
ама En El injerto de hendidura. La falla 
de este método reside en el hecho de que 10% in- 
jertos no quedan fuertemente adheridos y, si 80- 
breviene un crecimiento vigoroso, corren el ries- 
go de ser arrasados por el viento. Se usan varios 
métodos de injertar en corona, pero todos con- 
sisten en colocar la púa inmeditamente debajo 
de la corteza. En uno de los métodos muy en bo- 
ga, la rama se corta como para el injerto de hen- 
dedura. La ramita o púa se corta de un lado en 
la forma de un largo bisel y del otro en forma 
de un bisel cortado de manera que quede como 
un afilado escoplo en el extremo inferior, Se 
mantiene entonces en su lugar la púa en el ex- 
terior de la corteza y ésta hendida hacia abajo 
con un cuchillo como para que corresponda apro- 
ximadamente con la longitud y ancho de la su- 
perficie del bisel de la púa. Se empuja entonces 
el extremo inferior de la púa con el bisel largo 
hacia el patrón bajo la corteza, entre los dos 
cortes, desprendiéndose la corteza a medida que 
la pús es empujada hacia abajo. La parte de 
corteza levantada es entonces cortada con el ex- 
tremo del bisel corto y la púa pegada fuerte- 
mente al patrón con dos pequeñas espigas. (Fi- 
gur?-7, A, 1): A intervalos de dos a cuatro pul- 
gadas se colocan más púas alrededor del muñón. 
Se cubre completamente con cera derretida la 
púa y las superficies provenientes de los cortes 
racticados en el patrón. | 
Al dar forma a la púa, algunos prefieren cor- 
tar, a mitad del camino de ésta en el extrem» 
superior del bisel más largo, una ensambladu- 
ra que se hace coincidir con el borde superior del 
patrón, dando así un mayor apoyo а la púa (Fi- 
gura 7, A, 2). Otro método usado es cortar la 
“púa еп un largo y delgado bisel de un lado, des- 
lizarla hacia abajo entre la corteza, y asegurar- 
la en tal posición. Si la corteza no «despega», se- 
rá necesario cortarla previamente enfrente de la 
púa, esto aflojará tanto que permitirá empujar 
'ésta hacia abajo hasta el lugar asignado. Se ase- 
gura entonces la púa y se la recubre de cera en 1 
forma usual. En la colocación de las púas por el 
método llamado corona, debe tenerse especial cui- 
dado al cortar de que la superficie resultante 
no sólo.sea lo más lisa posible sino que también 
coincida perfectamente con la del patrón. Se ha 
encontrado muy conveniente el uso de un peque- 
ño garlopín (figura 4) para suavizar y cortar 
el bisel largo adaptado en este tipo de in- 
lerto. Puede Пеѕразіагѕе la cuchilla del escoplo 
«e modo que su filo quede ligeramente redon- 
deado en lugar de que éste sea derecho. Esto per- 
mitirá cortar la superficie biselada де la púa еп 
forma ligeramente cóncava para que se adapte 
mejor a la superficie del patrón. Los clavos o cu- 
„Паз usadas en el injerto de corona serán muy 
delgadas a fin de que no rayen la púa y tendrán 
cabezas amplias que lleven la púa contra la ma- 
dera. Los conocidos comunmente para la confec- 
-ción de artículos de apicultura o cajas de cigarro 
son especialmente aptas para este propósito. 


—< А ` s СЕРР E 2. L 
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INJERTO DE PUENTE 


El injerto de puente se usa para reparar el да: 
ño causado por los roedores, ratas, conejos, u 
otros animales dados a masticar o pelar la cor- 
teza de los árboles. Podrán usarse con ventaja 
sobre extensiones dañadas por el añublo, daño 
causado por las heladas, enfermedades o heri- 
das mecánicas serias. El injerto de puente po- 
drá considerarse una fase del injerto de corona, 
diferenciándose printipalmente por el hecho de 
que tanto el extremo superior como el inferior 
de la púa son injertados en el patrón o árbol, Al 
preparar el árbol para el injerto de puente de 
corteza dañada debe cortarse donde se obtenga 


4. 


Figura 7 


‚ А. — Mostrando dos métodos o formas a dar a las púas para 


cl injerto en la corteza o de corona. Injerto listo para 
ser encerado. 
a.— Indica cl lugar de donde se saca una tira de corteza. La 


tira de corteza fué levantada por la púa al ser colocada 
hasta su lugar. Ы 

b. — Tira de corteza cortada y levantada, listo para recibir la 
púa con cntalladura. 

с. — Pequeño clavo o clavija usado para fijar la púa al patrón. 

1. — Mostrando una púa a la que se le ha dado forma con 
corte en bisel largo o corto. 


2. — Mostrando una púa cortada en Ъїсс1 con entalladura. 


un corte neto, limpio, vivo, de corteza sana. Se 
seleccionarán ramitas o púas de una longitud 
suficiente para alcanzar en ambos bordes la сот- 
teza indemne, y se le dará un poco más de lon- 
gitud para que ésta permita arquear las púas al 
terminar la operación. Se cortará en bisel ambos 
extremos de las ramitas y la corteza del patrón 
será cortada y medida como para el injerto de 
corona. Debe tenerse especial cuidado de que am- 
bos biseles estén del mismo lado, El extremo in- 
ferior de la ramita es colocado en la ranura del 
corte de la corteza efectuado para ello y asegu- 
rado con dos clavos pequeños. El extremo libre 
es arqueado hacia abajo y acomodado en la ra- 
nura preparada para él en el lado superior del 
área dañada, y se le clava en tal lugar. Se le colo- 
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1 а sean su- 
ј ramitas o púas que 
дп la cantidad de 5 ~ 
ae para que éstas queden Има а ШМ 
н і ў De 
аана entre sí no | де A lat 
s ramas de año, de bue: 

os chupones y la Я ; pu 
а, proveen buenas púas para el py м 
иене. La superficie de los cortes ser У 
cdsimente recubierta de cera. Se tendrá esp а 
cuidado con el extremo superior ел на 
e 1 despegarse y deja ) 
ue Ја cera tiende a э 

деа анды еп el ángulo en que la parte cubr 


rá con cera; algunas veces, la superficie total 


1 1 fina derretida о 
la herida se pinta con para 1 | 
“2 nl al pincel. Cuando la herida se extiende 


Figura 8 
A. — Sección longitudinal mostrando los detalles del injerto de 
puente. 
a. — Herida. 
b, — Púa. 
с. — Clavo pequeño о clavija, 
d — Cora, 
с. — Corteza, 
1.— Base de la púa mostrando cl bisel corto. 


2 — Base de la púa mostrando el bisel de costado, 
3. — Base de Ја púa mostrando el bisel largo. 


desde la base del árbol hasta las raíces y por lo 
tanto sea imposible practicar el injerto de puen- 
te, se plantarán arbolitos de un año de edad de 
vivero alrededor de la base del árbol a intervalos 
y se injertará el extremo de los arbolitos en el 


tejido sano situado arriba de la herida. (Figu- 
ra 8). 


INJERTO DE ESCUDETE 


08. Frecuen- 
erto de escu- 
g) de la copa 


«fin de mantenerlas fresca 


. Considero quo, para 


de árboles de reducido tamaño, en el tronco о 
las ramas. Se usan también en la relnjertación 
los chupones o en el crecimiento vigoroso аппа], 
Cuando los injertos hechos tempranos en Prima. 
vera no denotan crecimiento, es comun Observar 
vigorosos renuevos alrededor де! muñón. Зе ро- 
drá entonces seleccionar algunos de 108 Nuevos 
más vigorosos en injertarlos de escudete a] final 
del verano. , те 

Las condiciones esenciales en el injerto de сз. 
cudete son las mismas que en los sistemas descrip. 
tos, excepto que sólo se injerta una yema sobre 
el patrón — por cada injerto — mientras que en 
los otros sistemas se injerta una ramita o Púa que 
lleva tres o más yemas. El éxito de la Operación 
depende de que se unan íntimamente y Crezcan en 
la misma forma el cambium del escudete con el 
del patrón. El injerto de «escudete» o en forma de 
T, es generalmente el más usado y toma su nom- 
bre de la pequeña pieza de corteza que se saca con 
la yema y de la forma del corte hecho en el patrón. 
En Ohio, el injerto de escudete se practica gene- 
ralmente al final del mes de julio o en agosto, E] 
momento propicio para injertar de escudete de- 
pende de la maduración de las yemas en el creci- 
miento corriente o normal de la estación y de la 
facilidad con que despegue la corteza del patrón. 
Los patrones deben encontrarse en buenas condi- 
ciones de crecimiento y la corteza ha de permitir 
que se la pueda remover (1) suave y fácilmente 
para que se pueda injertar de escudete sin difi- 
cultad. Se tomarán las yemas, de la variedad de- 
seada, que crecen en la axila de las hojas y del 
crecimiento de la estación. Las yemas deberán es- 
tar bien formadas o constituídas. Los renuevos 
vigorosos que hayan formado sus brotes termina- 
les contienen generalmente yemas buenas, madu- 
ras. Las mejores yemas proceden de los dos ter- 
cios centrales del crecimiento de la estación. Se 
corta éste de los árboles y. luego se le pellizcan 
las hojas, dejando Una media pulgada del peciolo . 
de la hoja del cual se toman al insertar la yema. 
Estas ramitas, conteniendo las yemas, se envuel- 
ven entonces en una. pieza de género húmedo a 

s durante el tiempo que 

dura la injertación. Cuando se injertan de езси- 
dete arbolitos de semilla, se elige una Superficie 
de corteza lisa orientada hacia el norte (2) del 
árbol y tan Cerca del suelo сот 
insertar la yema. Cu: 
escudete para regenerar o r 
king) la copa de los árboles, se colocan las yemas - 
hacia afuera о al tope de la rama. Las yemas 
prosperan mejor cuando se las pone en: ramas 
«de la estación», es decir, «del año». Con cuidados 
adecuados se lograran yemas en madera Más vie- 
Ja. Cuanto más 


. С ) gruesa sea la Corteza tanto más 
difícil será que prendan las yemas. 


1 amas де 
einjertar (topwor- 


БЫ, o «despegar», como decimos aquí en la práctica. 


(2) En у, 8, А. cl 
frescos, Estos Proced: 


—N. 


norte es do donde Proceden los vientos 


en, en la Argentina, del sur. Sin embargo, 


la zona central de Buenos Aires, la orien- 


tación no tiene mayor importancia, — y, del т. 
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escudete, el corte en el а 
E -ma de T. Primero ве practi- 
Ed Ta Тоа de tats una incisión de poco más 
de una pulgada a lo largo del tallo. Seguidamente, 
se coleca el filo de la navaja de injertar sobre 
el extremo superior de este corte y perpendicu- 
larmente al mismo, vale decir al tallo del árbol 
` completando así el corte en forma de T. Si el cor- 
te transversal se hace con una pequeña inclina- 
ción del cuchillo hacia abajo, los ángulos donde 
se eruzan los cortes se podrán levantar ligera- 
mente cuando se retira el cuchillo. Si la corteza 
no se desprendiera fácilmente, sin lesionarse, se 
aflojarán y levantarán los bordes con la espátula 
de la navaja de injertar, o bien con el reborde 


En el injerto de 
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injertar», por fabricantes de artículos de goma, 
que son ideales para este fin. El tamaño de es- 
tas tiras de 3 № pulgadas de largo у 3/22 pulga- 
das de ancho a Б pulgadas de largo y 3/16 de 
pulgadas de ancho, de acuerdo al tamaño del pa- 
trón y al tiempo que ha de durar la atadura. La 
gran ventaja de la atadura con tiras de goma 
reside en que ésta ejerce una presión constante 
al tiempo que se expande con el crecimiento де! 
patrón. Estas tiras decaen (ве pudren) у por 10 
tanto no es indispensable cortarlas, como ocurre 
con la rafia y otros materiales comunmente usa- 
dos. Al «atar» un injerto, la «atadura» ве ini- 
cia abajo de la yema cruzando la tira sobre 81 
misma en primer vuelta para mantenerla en su 


B С D - Е 
Figura 9 
A.— Mostrando una ramita con yemas renovadas, 
1. —- Yema removida, vista de frente. 


2. — Уста remoyida mostrando la forma en escudo de la parte de свсидеќе, 
В. — Mostrando la ranura en forma de T cortada en с] patrón, 
). — Ranura сп forma de Т para recibir la yema. 


D.— Yema cn su lugar, cn cl patrón. 


E. — Yema atada con una tira de goma especial para injertar de atrás. 


que en la parte superior de la hoja de la misma 
llevan algunos modelos. Se corta ahora la yema 
de la ramita en forma de un escudo o «escude- 
te», iniciado el corte media pulgada aproxima- 
damente, abajo de la yema, cortando tan hondo 
como sea necesario para no lastimar.la yema; 
se corre entonces la hoja de la navaja hacia arri- 
ba — por debajo de la yema, naturalmente — 
hasta ir a salir media pulgada, más o menos, 
arriba de la yema. (Figura 9, A). El pequeño 
trozo de madera cortado con la corteza es remo- 
vido algunas veces, pero, comunmente, no se le 
toma en consideración. Se toma entonces la yema 
por el trozo de peciolo que resta insertado en el 
escudete, sobre el cual se proyecta, se lo inserta 
sobre la abertura en forma de T, y se lo empuga 
hacia abajo hasta su lugar. Si la corteza situada 
sobre el escudete se proyectara sobre el corte en 
T, se le cortará al mismo nivel, de tal manera 
que la superficie interna de la yema se acomode 
perfectamente a la del patrón. Se ata (1) enton- 
ces la yema a fin de tenerla fuertemente apre- 
tada contra el patrón y hasta que se realice la 
unión. Se han usado varios materiales para atar, 


entre ellos tiras angostas de género y rafia. Re- . 


cientemente se han hecho «tiras de goma para 


lugar, Se continúa luego envolviendo hasta la úl- 
tima vuelta que mantendrá el extremo en su lu- 
gar. (Figura 9, E). Este método mantiene la 
yema en su lugar bien apretada y ofrece un ven- 
даје uniforme, sin ataduras nudosas. Tres о 
cuatro vueltas en ambos extremos*del escudete, 
vale decir arriba y abajo de la yema, son sufi- 
cientes. о es necesario encerar los injertos. Si 
estos han sido bien hechos, la yema se habrá uni- 
do al patrón al final de dos semanas aproxima- 
damente, el peciolo caerá, y la yema se presenta- 
rá llena, henchida, de hermosa apariencia. Si a 
esta altura del desarrollo no se hubiese aflojado 
la atadura habrá que cortarla. Durante el resto 
de la estación el brote quedará al estado latente 
pero reiniciará su crecimiento en la primavera. 
Al llegar ésta se cortará el patrón arriba de la 
yema y se tendrá cuidado, las primeras semanas 
de crecimiento activo, de cortar todos los renue- 
vos que nazca alrededor o debajo de la yema. El 
vigor del árbol pasará a la yema del injerto; de 
otra manera, los renuevos asfixiarán al brote o 
lo debilitarían. 


(1) Nosotros usamos rafia. — №. del T, 
(3) Pinta medida anglo americana que equivale a 47 centí- 
litros. 


сѕсапеаао соп сатосаппег 


12 


CERAS USADAS РАКА INJERTAR (2) 


Se usan diferentes clases de cera para mor 
tar. La mayor parte de las ceras para ¡injer er 
и combinaciones еп variadas рт и ќе 

1 ү ja, parafina, cebo, y 
resina, cera de abeja, 1 ‹ 

Ќе Una de las fórmulas más енн г Неа 

a inj en horticultura 

r rtar que se conozcan 
ма ј blanda. La ma- 

Г о» о сега . 

la que se trabaja «а man o 3 
pr de las ceras para injertar se pu 
cuando se las calienta y esta cera a И 58 
ablanda lo suficiente al calor de las manos. a 
mantiene en estado conveniente en la huerta e- 
niéndola entre las manos y trabajándola con 
ellas. 


> 


Figura 10. — Detalles del fundidor casero de cera para injertar, 
para scr usado cn el vivero (en el terreno) 


1. — Vasija de lata de boca ancha. 
2. — Lámpara metálica, a kerosene. 
3. — Block о tocón de тайсга. 
4. — Agujeros wra ventilación, 


5. — Chimenea metálica, con entalladuras. 
}. — Vasija de lata, de las usadas р 


ата envasar pinturas, 
„е Pequeño pincel (de pintar), 


de una pulgada de ancho, 


FÓRMULA DE LA CERA A MANO 


Resina ....... a iy .. 4 partes 
Cera de abejas ........ КОПТУ . 2 >» 
Gebo tao ro ь ке ен S 


Estos mater 
tamente sin d 
derretidos y b 
ta enfriar la 
соп.сеђо y rey 
ре hasta que 
Uniforme. Ent 


iales se derretirán conjunta y len- 
ejar bullir la mezcla, Cuando estén 
ien mezclados échese agua fría has- 
mezcla, Engrásese bien las manos 
uelva la mezcla como si fuera arro- 
tome color de paja seca y textura 
onces se la podrá uzar о conservar 

(2) Usamos la р 
aparte de ser ја t 


da que la Palabra 
=N. арт, 7 


alabra cera (wax), encerar (waxin 
raducción litera] y 
francesa, «mastic» u 


8). porque, 
correcta, es Más apropia- 
sada por algunos autores, 


en rollos de papel aceitado. Para usarla en Yen: 
po muy frío se substituirá el cebo Por media pin- 
ta (3) — o sea 28,5 TEE de aceite de 
lino; esto dará una mezcla más anda, Para que 
sea más dura o espesa, se aumenta la Propor- 
ción de resina. 


CERA AL PINCEL 


Dado que es molesto trabajar con las manos 
untadas y fácil aplicar fórmulas conocidas por 
caras a pincel, el uso de éstas, aplicadas derre- 
tidas, ha aumentado en forma tremenda. Se apli- 
can, derretidas, con un pincel y endurecen en los 
injertos poco después. Fluyen por las endijas, ra- 
jaduras, cubren bien y pueden ser aplicadas en 
forma de una fina película, comparativamente 
con laa сега a mano. Por medio de pequeños ca- 
lentadores transportables, de construcción case- 
ra, sencilla, se mantiene derretida la cera para in- 
jertar en el momento de aplicarla en la huerta. 


` Actualmente, hay compañías дие se ocupan de la 


provisión de artículos para huerta que venden 
Pequeños calentadores para este objeto, о pue- 
den ser construídos en casa por los mismos horti- 
cultores o viveristas, El que se ilustra en la figu- 
ra 10 fué construído a costo muy reducido, usan- 
do una lata de boca ancha, una lámpara a kero- 
sene con chimenea de metal, un tarro de los usa- 
dos para pintura de una pinta — 47 centílitros 
de capacidad — y un pequeño pincel de 1 pulga- . 
da de ancho. El mango del pincel llevará un cla- 
vo de través para evitar — уа que el agujero por 
donde pasa el pincel es angosto — que éste cai- 
ga completamente entre el tarro у al tocar el fon- 
do se queme con las molestias consiguientes. Un 
calentador que reunía tales requisitos ha sido 
usado por el que escribe estas líneas durante 
cuatro años con excelentes resultados. 

" Еп los últimos años ha aumentado sensible- 
mente el uso de la parafina de alto grado de fu- 
sión como ingrediente de las ceras a pincel. Co- 
mo quiera que se aplique sola la parafina pura 
tiene tendencia a requebrajarse cuando reina 
tiempo frío, descascararse y Caer, Se podrán ad- 
quirir en las casa del ramo ceras parafinadas a 
cepillo satisfactorias. La сета parafina vendida 
por las compañías de producción de artículos de 
horticultura es una de las mejores. Estas ceras 
para injertar contienen otros ingredientes mez. 
clados con parafina para dar a esta más elasti- 
cidad y poder adhesivo. Para obtener éxito en la 
aplicación de la parafina, exclusivamente, ya 
ааба оиа Барр pasado el mal tiempo, 
Entonces se extenderá г аера humeante, 
película, como una capa de Vat Ae аде 
rá muy bien. Se prefiere за а Кж а 
grado de fusió у к БАЛА бе -alko 

0 n рог cuanto no зета afectada рог 
el tiempo caluroso. 


л те ја 

ja А Neilson, de Michigan, recomienda una 
órmula de cera a cepillo, usada por él que es- 
()EPinta. medida ang'0-americana que equivale а-47 centiiitros. 
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4 
cribe en Ohio en los últimos años, para revestir 
las púas y encerar al pincel los injertos, como 


sigue! 
CERA PARAFINA A PINCEL 
Resina ....... ... 1libra = 0,460 litros (1) 
Aceite de lino..... 3 onzas fluidas = 0,115 Jitros (2) 
Parafina ........ 5 libras = 2,900 litros 


Derrítase la resina y el aceite de lino conjun- 
tamente y écheselos en la parafina en fusión. 
Méxclese bien. Viértase la mezcla en una vasija 
poco profunda revestida interiormente con papel 
aceitado para que se enfríe en forma de un pan 
де 1 a 2 pulgadas de espesor. Esto dará una рје- 
za о pan de tamaño conveniente que podrá ser di- 
vidido y derretido a voluntad en un calentador. 


TABLA 4. — COMPARACION ENTRE PROPORCIONES DI- 
FERENTES DE GOMA PIOK-UP CON LA PARAFINA 
PARA OERA DE REVESTIR. у 


Mezcla Injertos hechos Inj. lograd. 
Сала. Cantid. Por cien 
Goma Pick-up pura ............ 22 0 0 
Parafina, 4 partes; goma Pick-up, 
o A 45 18 40 
Parafina, 4 partes; goma Pick - up, 
X, DAÑO ermita 53 52 98 


Otra mezcla de parafina usada especialmente 
para revestir púas y aptas también para recubrir 
los injertos es: Parafina, 4 partes; goma Pick- 
up, 1 parte. Como podrá comprobarse por los re- 
sultados de la Tabla 4, es importante que estas 
proporciones de parafina y goma Jick-up, sean es- 
trictamente -seguidas. 


Como evidencian los experimentos, una pro- 


porción demasiado elevada de goma Pick-up es la 
causa de que la goma - parafina usada desapa- 
rezca cuando la castiga el sol, dejando los injer- 
tos al desnudo, la goma Pick-up es una substan- 
cia parecida a la. cola de pegar vendida por los 
comerciantes manufactureros principalmente pa- 
ra pegar encomiendas, etiquetas, etc. Este mate- 
rial se emplea principalmente para evitar que la 


parafina se resquebraje y darle mayor poder ad- | 


uesivo. | 

Estas ceras a pincel casi transparentes рие- 
den ser usadas para cubrir los púas por completo, 
yemas y todo, así también como la superficie de 
los cortes practicados en el patrón cuando se in- 
jerta. Pueden usarse para revestir «patrones» 
jóvenes de vivero antes de sacarlos para evitar 
que se sequen o para revestir púas a injertar y 
plantitas de vivero a transportar a largas distan- 


cias. Merced al uso de esta cera, las púas que tie- 
nen brotes latentes que aún no han iniciado su 
crecimiento, podrá practicarse con éxito la in- 
jertación aún durante la estación del crecimien- 
to. Toda posibilidad de desecación de las púas о 
ramitas a injertar queda eliminada recubrién- 
dolas totalmente, aun bajo condiciones adversas. 
Este método se usó primeramente en la injerta- 
ción de nogales donde las condiciones debían ser 
especialmente favorables. Dió tan buenos resul- 
tados que desde entonces se ha generalizado este 
método en la injertación de árboles frutales. 

Otra cera de injertar que se consideraba mo- 
delo antes de que se introdujera el uso de la pa- 
rafina y que es ampliamente usada y recomenda- 
da donde se necesita una cera flexible y durade- 
ra, es la siguiente: 


CERA DE INJERTAR A CEPILLO. MODELO 


Reside erro rra A] 5 partes 
Cera de abejas .................. 1 » 
Aceite de lino ......... РТ и > 
Negro humo o carbón en polvo .... 4 > 


Derrita resina lentamente, agregue cera de 
abejas y vuelva a derretir, agregue aceite de lino. 
Se saca entonces la mezcla del fuego y se revuel- 
ve el negro de humo o carbón en polvo durante 
un momento. El carbón o negro de humo da a la 
mezcla tenacidad y flexibilidad. 


CERA ALCOHOLICA AL CEPILLO 
PARA INJERTAR 


Derrita el cebo. Añada la resina pulverizada 
y Caliente hasta función completa. Saque del fue- 
go y revuelva hasta que se enfríe un poco. Aña- 
da entonces el alcohol gradualmente hasta que la 
masa enfriada adquiera la consistencia de la pin- 
tura. Debe guardarse la cera en un recipiente 
herméticamente cerrado, sellado, de lo contrario 
se evaporará el alcohol lo cual hará que la cera 
se endurezca. Podrá pintarse con esta cera en 
frío con un pincel, y la evaporación del alcohol 
después de aplicado deja los injertos cubiertos 
con una película de cera. 

Además de su aplicación en la injertación, 
puede usarse esta cera alcohólica para pintar el 
tronco de los árboles jóvenes como protección 
contra el daño causado por los roedores. 


(1) Medidas correspondientes al sistema métrico decimal. — 
N. del T. : 


(2) 1 libra cs igual a 12 onzas luego 460 
= 115. —М. del T, 
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